
DI SERIE

MISURE IDEA SICURA DISPONIBILI

BREVETTATA V&P DOTATA DI MEZZO CILINDRO
PER IL LATO INTERNO

3 CHIAVI PER CILINDRO

IN ACCIAIO Ø18

IN ACCIAIO Ø18

IN RESINA MOD. "GOLF"

PLURIBOL BOCCIOLARE

TRIPLICE: ZINCATURA, FOSFATAZIONE
RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO, COLORI DI SERIE
GRIGIO MICACEO, BIANCO RAL 9010

SERRATURA

CHIAVI

CATENACCI
MOBILI

ROSTRI

MANIGLIA

IMBALLO

FINITURE

TIPOLOGIE FISSA, APRIBILE

DA 40      199 cm. in larghezza

FINESTRA PORTA FINESTRA

DA 60      179 cm. in altezza

DA 40      199 cm. in larghezza

DA 175      264 cm. in altezza

CHIAVE E POMOLO ANCHE SU LATO ESTERNO

ALLUNGATE PER RINGROSSI
APERTURA INTERNA/ESTERNA PER ANTE SNODATE

ANTA

INGRESSO

CERNIERE

ANTE INDIPENDENTI
ANTE IMPERNIATE SU TRAVERSIPARTICOLARI

VERNICIATA COLORI MARRONE RAL 8017
E VERDE RAL 6005

CON CARTONE E BOCCIOLAREIMBALLO

IN RESINA MOD. "TOCCO"MANIGLIA

SERRATURA V&P CILINDRO KA, CILINDRO EUROPEO

OPTIONAL

IN SUPPLEMENTOCHIAVI

IDEA SICURA TONDA di V&P è una
grata di sicurezza, brevettata, estensi-
bile per adattarsi ad ogni finestra e por-
tafinestra ed apr ib i le  a  battente per
liberare il vano quando necessario.

V&P è l'unica azienda che detiene la
più elevata  certificazione di resistenza
all'effrazione in Classe III  secondo lo
Normativa Europea ENV 1627 con il
rapporto di prova n. 135379, rilasciato
dall'lstituto Giordano di Bellaria.

IDEA SICURA TONDA di V&P è ele-
gante, le sue forme semplici si adattano
ad ogni edificio. TONDA, ispir a t a  a l le
inferriate storiche, è costruita con tubo-
lari verticali, in acciaio, a sezione tonda
e da nodi decorativi.

IDEA SICURA di V&P è costruita con
acciaio a triplice protezione contro gli
agenti atmosferici esterni.
Zincatura elettrolitica o Sendzimir con
caratteristiche meccaniche non inferio-
ri alla norma UNI 5753/75 e con rivesti-
mento minimo di zinco di 200 gr./mq.
sulle due facce, secondo la norma UNI
5741/66.
Fosfatazione cristallina ai sali di zinco e
cromatazione.
Rivestimento con polveri poliestere
termoindurenti e termoplastiche.

IDEA SICURA TONDA è disponibile,
di serie, nel colore ferro micaceo,
Bianco RAL 9010, a richiesta Verde
RAL 6005 e Marrone RAL 8017.

SERRATURA

IDEA SICURA adotta una serratura bre-
vettata V&P, azionata da pomolo    8 e
bloccata da cilindro europeo, del tipo
triplice (con corsa mm. 31) con chiusu-
ra a gancio antiscardinamento dello
spessore di 10 mm con chiavistelli di
chiusura inferiore e superiore Ø 18. Il
sistema di sicurezza è completato dai
rostri parastrappo Ø 18 che si inseri-
scono nelle cerniere laterali impeden-
done l’effrazione.

IDEA SICURA TONDA

Grata estendibile ed apribile a battente

DESIGN: Ufficio Tecnico V&P
RAPPORTO DI PROVA N° 135030

NORMA  ENV 1627

CLASSE 3



CERNIERE E
ROSTRI
PARASTRAPPO

PERNI-CHIAVISTELLO
DI CHIUSURA INFERIORE

CERNIERE E
ROSTRI
PARASTRAPPO

COSTRUITA
INTERAMENTE
IN ACCIAIO

SERRATURA
CON GANCIO
ANTISCARDINAMENTO

PERNI-CHIAVISTELLI
DI CHIUSURA SUPERIORE

CERNIERE

L’ampia gamma di cerniere a disposizione per
IDEA SICURA permette un’ampia versatilità di
applicazioni:

Cerniere  per spallette ad intonaco a filo.

Cerniere per  spallette   con   ringrossi    sino
a cm. 3.

Cerniere con apertura a 90°; senza sporgen-
za per inserirsi nello spazio tra serramento e
ante oscuranti esistenti.

Ante snodate con doppie cerniere per rin-
grossi molto sporgenti o per superare oscuranti
esistenti.

Ante imperniate su traversi in tubolare supe-
riore e inferiore  per potersi aprire indifferente-
mente verso l’esterno o l’interno, compatibili
anche con la presenza di ante oscuranti o doppi
infissi.

Grate a due ante con bloccaggio e apertura
tra loro indipendenti.

POSA

IDEA SICURA di V&P si posa semplicemente
perchè non richiede controtelaio, nè opere
murarie, si fissa direttamente alla muratura por-
tante con bloccaggi nascosti dai rostri e dalle
cerniere. Gli ampi margini di regolazione indi-
pendente dei blocchetti telescopici dei fissaggi
laterali e del tubolare centrale consentono di
correggere eventuali fuori piombo di mazzette o
di livello della soglia.

V&P si riserva di apportare tutte le modifiche
che ritiene utili al miglioramento del prodotto
senza l’obbligo di darne preavviso.

GRATA SU TRAVERSI

GRATA SNODATA

GRATA CON ANTE INDIPENDENTIE

D

F

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F

IDEA SICURA di V&P è visibile anche sul sito:

www.inferriatevep.com

V & P s.r.l.
VIA CASE NUOVE N. 345 D8- 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Tel. e Fax 0541.957377
info@inferriatevep.com                         www.inferriatevep.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO IDEA SICURA
T O N D A

RAPPORTO DI PROVA N° 135030
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